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aanpassingswerken aan bitumineuze verharding

————— Kantstrook in betonstraatstenen en trottoirband type IE/IB

@)
veiligheidsstrook in betonstraatstenen 22x22x8cm BAMNV - Beheersma)_atschappij Antwerpen Mobiel Goedgekeurd door de
fietspad in rode bitumineuze verharding Rijnkaai 37 Manager Bestuurlijke Zaken
2000 Antwerpen Leo Van der Vliet
Tel. +32 3 203 00 30, Fax +32 3 203 00 31 de....-...-20..

trottoir in grijze betonstraatstenen 22x22x8cm

info@bamnv.be

Nota:

- Alle voetgangersoversteken met zebrapad worden uitgerust met geleidetegels.

- Bci; de aanleg van de geleidetegels dienen de betonstraatstenen eerst
oorgelegd te worden en na een plaatsbezoek van het toegankelijkheidsbureau

verhoogd kruispunt in betonstraatstenen 22x11x10cm

inritten in betonstraatstenen 22x22x8cm

word% de positie bepaald en worden de geleidetegels ingezaagd in
de bestaande verhardin%(.
- Bushaltes worden toegankelijk uitgevoerd conform afspraken met De Lijn

verkeersdrempel

grens kostenverdeling

geprefabriceerde trottoirband type IE

————— geprefabriceerde trottoirband type |B, 7cm opstand
---------------------- geprefabriceerde trottoirband type 1B, 2cm opstand
solitair bomen te planten

Masterplan Antwerpen

FIETSPADEN DISTRICTENROUTE

Te rooien boom

Veogd verlichtingspalen, verkeersborden, wachthuisjes ed. te verplaatsen

EDUARD STEURSSTRAAT

GRONDPLAN WEGENIS
STROOK 15: Eduard Steursstraat
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